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Informacja dla wiascicieli budynkow mieszkalnych o obowiazkach
przeprowadzania kontroli 1 czyszczenia komindw

Wlasciciel budynku mieszkalnego zgodnie z art. 61 i 62 Ustawy Prawo Budowlane jest
obowiazany:

Przeprowadzac okresowe kontrole budynku:

1 raz w roku — kontrola przewodéw kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych)
1 raz w roku — kontrola szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowe;j
1 raz na 5 lat — kontrola instalacji elektrycznej

Ponadto informujemy, ze:

> Obowiazek czyszczenia  przewoddéw  kominowych: spalinowych  dymowych i

wentylacyjnych wynika z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719 § 34.)

Obowigzkowe czyszczenia kominow:

1) od palenisk opalanych paliwem stalym — co 3 miesigce;
2) od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym — co 6 miesiecy.

3. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 112, wykonujg osoby posiadajgce kwalifikacje
kominiarskie.

S

> W przypadku pozaru, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia skutkujacego
zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzkiego lub roszczeniem wobec firmy
ubezpieczeniowej wiasciciel lub zarzgdca budynku moze byé pociggniety do
odpowiedzialnodci karnej, a firma ubezpieczeniowa odmoéwi wyptaty odszkodowania.

v

W przypadku wymiany lub instalacji nowych palenisk nalezy uzyskaé opini¢ kominiarska
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.21999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.
U. Nr 74 z 1999r. poz. 836 § 19.)

W trosce o Panstwa bezpieczenstwo




FIRMA

Informacja dla wtasciciela/zarzadcy obiektu budowlanego o obowiazkach
przeprowadzania Okresowych Kontroli Budynkéw oraz Dlowadzema Ksiazki
Obiektu Budowlanego wynikajgcych z Ustawy Prawo Budowlane

Wilasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego zgodnie z art. 61 i 62 Ustawy Prawo
Budowlane jest obowigzany:

Przeprowadzaé okresowe kontrole budynku:
1 raz w roku — kontrola przewodéw kominowych (spalinowych, dymowych 1 wentylacyjnych)

1 raz w roku — kontrola szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

| raz w roku — kontrola elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne

| raz na 5 lat — kontrola ogélnobudowlana

1 raz na 5 lat — kontrola instalacji elektrycznej

a zgodnie z art. 64 Ustawy Prawo Budowlane jest obowiazany prowadzi¢ Ksigzke Obiektu
Budowlanego do ktérej dolgczone sg Protokoly z Okresowych Kontroli.

Ponad to informujemy, ze:

> Obowigzek czyszczenia przewodow kominowych: spalinowych dymowych i wentylacyjnych
wynika z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719)

§ 34. 1. W obiektach lub ich czesciach, w ktérych odbywa si¢ proces spalania paliwa statego,
ciektego lub gazowego, usuwa sie zanieczyszczenia z przewodow dymowych i spalinowych w
okresach ich uzytkowania:
1) od palenisk zaktaddw zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych — co najmniej raz w
miesigeu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem statym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3
miesiace;
3) od palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co
najmniej raz na 6 miesiecy.
2. W obiektach lub ich czesciach, o ktorych mowa w ust. 1, usuwa si¢ zanieczyszczenia z
przewodéw wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wigksza czgstotliwo$¢ nie wynika z
warunkéw uzytkowych.
3. Czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, wykonujg osoby posiadajgce kwalifikacje
kominiarskie.
> W przypadku pozaru, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia skutkujacego
zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzkiego fub roszczeniem wobec firmy
UbCZplGC?CDlOWGJ Wl'lSClLlL] lub zarzadcea obiektu budowlanegoe moze byc pociagniety do

ialnosci karnej. a firma ubezpieczeniowa odmdwi wyptaty odszkodowania.




Art. 61,
Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany:

1. utrzymywac i uzytkowa¢ obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. S ust. 2;

2. zapewni¢, dochowujac nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie obiektu w razie
wystgpienia czynnikéw zewngtrznych oddzialywujacych na obickt, zwigzanych z dzialaniem
cztowieka lub sit natury, takich jak: wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pozary lub powodzie, w wyniku ktérych nastepuje
uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem, mogace
spowodowac¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia lub $rodowiska.

Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub zarzadce
kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dzialania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,

b) instalacji 1 urzgdzen stuzacych ochronie $rodowiska,
¢) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg tg
powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci polaczen, osprzgtu, zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw;

3) okresowej w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja
oraz do 30 listopada, w przypadku budynkow o powierzchni zabudowy przekraczajacej 2000 m2 oraz

innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1000 m2; osoba dokonujaca kontroli
Jest obowigzana bezzwlocznie pisemnie zawiadomi¢ wiasciwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego uzytkowania obiektu kazdorazowo w przypadku wystapienia okolicznosei, o ktorych
mowa w art. 61 pkt 2;

Art. 64.

1. Wiasciciel lub zarzadca jest obowigzany prowadzi¢ dla kazdego budynku oraz obiektu budowlanego
niebgdacego budynkiem, ktérego projekt jest objety obowigzkiem sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20
ust. 2, ksigzke obiektu budowlanego, stanowigcag dokument przeznaczony do zapiséw dotyczacych
przeprowadzanych badan i kontroli stanu technicznego, remontéw i przebudowy, w okresie uzytkowania
obiektu budowlanego.

Art. 65.

Wiadciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany udostepnia¢ dokumenty, o ktérych mowa
w art. 64 ust. 3, przedstawicielom wtasciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organéw
upowaznionych do kontroli utrzymania obiektéw budowlanych we wiasciwym stanie technicznym oraz
do kontroli przestrzegania przepisow obowiazujagcych w budownictwie.,

Art. 70.

I. Wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego, na ktdrych spoczywaja obowigzki w
zakresie napraw, okreslone w przepisach odrgbnych badZz umowach, sg obowigzani w czasie lub
bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, o ktérej mowa w art. 62 ust. 1 pkt [—4a, usunaé stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupe’mié braki, ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie .zyevia: lub zdrowia ludzi,
bezpu.x.a,nstwa mienia badZz $rodowiska, a w szczegolnosci katastrofe budovidany, pll/m‘ \wbu:.h
porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem.




